
       VALVOLE ROMPIVUOTO  PED 97/23/CE Art.3 Par.3             
RPVO/RPVC/I/E

     VACUUM VALVES          PED 97/23/CE SEP
06 2004

TIPO / TYPE

RPVO Corpo in Ottone / Brass Body

RPVC Corpo in AISI 304 / St.St. AISI 304 Body

DESCRIZIONE
Le valvole rompivuoto RPVO (in ottone) e RPVC
(interamente in acciaio inox AISI 304)  sono del tipo
manutenzionabile, progettate per applicazioni con vapori
condensanti (vapore acqueo) o sistemi liquidi.
Sono disponibili nel diametro 1/2”.

DESCRIPTION
The vacuum braker  valves RPVO (brass) and RPVC
(stainless steel AISI 304) are mainteinable, for condensate
steams (saturated steam) or liquid systems applications.

Allowable in the 1/2”  size.

TIPO / TYPE RPVO RPVC
DIAMETRI NOMINALI /  NOMINAL SIZES Ø 1/2” Ø 1/2” 
 ATTACCHI CORPO /  BODY CONNECTIONS  filettati BSP ( Rp ISO 7 ) /  BSP screwed ( Rp ISO 7 ) 
 MATERIALE GRUPPO CORPO /  BODY MATERIAL  OTTONE MS 56 /

 BRASS MS 56
 ACCIAIO INOX AISI 304  /

ST.STEEL AISI 304 
 MATERIALI INTERNI / INTERNAL MATERIALS  ACCIAIO INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

MAX PRESSIONE AMMISSIBILE (PMA) /MAX ALLOWABLE PRESS URE (PMA) 16 bar 25 bar
MAX TEMP.  AMMISSIBILE ( TMA ) / MAX ALLOWABLE TEMP. ( TMA ) 260 °C 300 °C

DIMENSIONI DI INGOMBRO IN mm E PESO / DIMENSIONS IN mm AND WEIGHT 

Ø A B C Peso/Weight (Kg)
1/2” 55 34 39 0.35
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