
          SCARICATORI A GALLEGGIANTE
        PER ARIA COMPRESSA E GAS    PED 97/23/CE Art.3 Par.3

SA14/I/E

               AIR AND GAS FLOAT TRAPS     PED 97/23/CE SEP 06 2004

TIPO / TYPE

SA14 
DESCRIZIONE
 Lo scaricatore per aria compressa e gas SA14 è del tipo
manutenzionabile con corpo in ghisa sferoidale GGG40.3.
E’ disponibile nel diametro  3/4”. 

 

DESCRIPTION
The  SA14 air and gas float trap is mainteinable, with
cast iron GGG40.3 body.
Allowable in the Ø3/4” size.

DIAMETRO NOMINALE  /  NOMINAL SIZE 3/4”
 ATTACCHI CORPO  /  BODY CONNECTIONS  filettati BSP ( Rp ISO 7 ) /  BSP screwed ( Rp ISO 7 ) 
 MATERIALE CORPO E COPERCHIO /  BODY MATERIAL AND COVER  GHISA SFEROIDALE GGG40.3 / SG IRON GGG40.3 
 MATERIALI INTERNI / INTERNAL MATERIALS  ACCIAIO INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304
MAX PRESSIONE OPERATIVA (PMO) / MAX OPERATING PRESSURE (PMO) 16 bar
MAX TEMP. OPERATIVA (TMO) / MAX OPERATING TEMP. (TMO) 250 °C
MAX PRESSIONE AMMISSIBILE (PMA) /MAX ALLOWABLE PRESS URE (PMA) 25 bar
MAX TEMP.  AMMISSIBILE ( TMA ) / MAX ALLOWABLE TEMP. ( TMA ) 300°C
MAX PRESS. DIFFERENZIALE (PMD) / MAX DIFFERENTIAL PRESS. (PMD) 14 bar

DIMENSIONI DI INGOMBRO IN mm E PESO / DIMENSIONS IN mm AND WEIGHT 

Ø A K B C D Peso/Weight (Kg)

Ø3/4” 150 150 108 68 122 3.2
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